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Современная альтернатива ТТО

Модель UV520t UV1020t

Технические 
характеристики

Мощность лазера 5 Вт 10 Вт

Тип лазера Ультрафиолетовый (УФ) лазер 
(лазерный источник SUNINE)

Длина волны 355 нм

Поле маркировки 100 × 100 мм

Рабочее расстояние 55 ± 5 мм

Параметры 
маркировки

Метод 
предварительного 
позиционирования 
маркировки

Красный луч (красный световой указатель)

Скорость маркировки 1 000 символов в секунду

Скорость 
производственной 
линии

До 300 м/мин 
(зависит от свойств материала и сложности 
маркировки)

Количество строк Не ограничено в пределах поля маркировки

Форматы файлов BMP, DXF, PNG, JPEG, PLT, JPG

Поддерживаемые 
типы кодировок

Code128A, Code128B, Code128C, Code39, Code93, 
EAN-13, PDF417, 01 Code; 
QR, DM, GS1 -DM, AztecCode, Hanxin Code, DotCode

Системные 
характеристики

Операционная 
система

Платформа SUNINE V6 на базе Linux

Тип маркировки Матричный и векторный

Языки интерфейса 
пользователя

Китайский (упрощенный), китайский (традиционный), 
английский, русский, немецкий, французский, 
испанский, итальянский, португальский, японский, 
корейский, арабский и др.

Интерфейсы RS-232C, USB 2.0, Ethernet, порты ввода-вывода (I/O)

Конструкция и 
условия 
эксплуатации

Материал корпуса Анодированный алюминий (лазерная головка); 
нержавеющая сталь (блок управления)

Электропитание 220–220 В, 50–60 Гц (опционально 100–110 В)

Максимальная 
потребляемая 
мощность

≤ 750 Вт

Вес нетто 37 кг

Габаритные размеры 255 × 200 × 12,5 мм (лазерная головка);
315 × 377 × 404 мм (блок управления и чиллер)

Система охлаждения Замкнутая система водяного охлаждения

Условия 
эксплуатации

Температура: 0–40 °C; 
Относительная влажность: 30–85 % без конденсации



Принцип работы

Технология «холодной» лазерной обработки

TTO-Лазер: современная альтернатива термотрансферной маркировке

В современной упаковочной индустрии активно применяются разные технологии 
нанесения переменной информации на гибкие упаковочные материалы. При этом для 
ряда задач всё чаще рассматриваются TTO-лазеры как дополнительная современная 
альтернатива, позволяющая выполнять маркировку без риббона и расходных материалов. 
Главная особенность такого решения — интеграционные габариты. Сканирующая 
лазерная головка выполнена в форм-факторе, близком к стандартным принтерам TTO, 
что позволяет устанавливать оборудование в существующие упаковочные линии, включая 
вертикальные и горизонтальные упаковочные автоматы, без сложной переделки рам и 
кронштейнов. TTO-лазер на базе ультрафиолетового (УФ) излучения применяется для 
высокоточной маркировки гибкой упаковки, плёнок и других упаковочных материалов.

УФ-лазерная маркировка в формате TTO представляет собой бесконтактный метод 
нанесения информации. В отличие от классических принтеров TTO, которые 
переносят краску с риббона (красящей ленты) на поверхность упаковки под 
воздействием тепла, УФ-лазер работает принципиально иначе:
џ Подповерхностное воздействие: Лазерный луч проникает сквозь верхние слои и

воздействует на внутреннюю структуру многослойной упаковочной пленки.
џ Защищенный слой: Физико-химическая реакция (изменение цвета пигмента)

происходит под защитным ламинационным слоем, а не на поверхности.
џ Абсолютная стойкость: Маркировка защищена от внешних факторов. Ее

невозможно стереть, поцарапать или смыть растворителями в процессе
логистики и эксплуатации.

В основе TTO-лазеров лежит УФ-излучение с короткой длиной волны (обычно 355 
нм). Это обеспечивает уникальные технологические преимущества:
џ Минимальный нагрев: Разрушение химических связей в материале происходит

за счет фотохимической реакции, а не термического выжигания.
џ Сохранение целостности пленки: Технология «холодной» обработки исключает

риск сквозного прожига, деформации или истончения даже самых тонких и
чувствительных упаковочных пленок.

џ Идеальная фокусировка: Сверхмалый диаметр сфокусированного лазерного
луча гарантирует микронную точность, позволяя наносить четкие QR-коды,
мелкий шрифт состава продукта и знаки сертификации.

Четкая нестираемая маркировка

УФ-лазер оказывает минимальное воздействие на упаковочный материал и позволяет 
получать контрастную, аккуратную и устойчивую маркировку на гибкой упаковке. Такая 
технология подходит для задач, где важны читаемость кодов, стабильное качество 
нанесения и стойкость информации к истиранию, хранению и транспортировке продукции.

Компактные размеры и простая интеграция

Экономическая выгода и экологичность

Лазерный TTO подходит для задач, где важно 
снизить использование расходных материалов:

џ Минимум расходных материалов: маркировка 
выполняется без термотрансферной ленты 
(риббона), что снижает затраты на эксплуатацию.

џ Меньше плановых остановок: не требуется часто 
останавливать линию для замены рулона ленты 
или обслуживания печатающего узла.

џ Стабильное качество маркировки: отсутствие 
риббона исключает риски, связанные со 
складками ленты, неравномерным натяжением 
или износом отдельных элементов.

џ Габариты системы сопоставимы с традиционными ТТО-принтерами.

џ Требуемое монтажное пространство: менее 200 мм.

џ Рабочее (фокусное) расстояние: около 55 мм.

џ Размер поля маркировки: 100 × 100 мм.

џ Система может рассматриваться как лазерная альтернатива TTO-оборудованию и 
интегрироваться в существующую производственную линию с минимальными 
изменениями.

Лазерная головка 
UV520T / UV1020Т

Блок управления Панель оператора

Ед. изм.: мм

Простота
эксплуатации

Четкая 
контрастная 
маркировка

Монтажное 
пространство 
менее 200 мм

Степень защиты 
корпуса IP65

Экологичность

Фокусное 
расстояние — 55 мм

Простота
эксплуатации

Степень защиты 
корпуса IP65

ЭкологичностьФокусное 
расстояние — 55 мм

Четкая 
контрастная 
маркировка

Монтажное 
пространство 
менее 200 мм
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