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• Высокое разрешение печати

• Модульная конструкция

• Пьезоструйные печатающие головки

• Система непрерывной подачи чернил

• Экономичность и эксплуатационная гибкость

https://forintek.ru/


Тип: рециркуляционная

Рабочее расстояние: до 10–20 мм

Разрешение: 600 dpi

Максимальная высота печати: 53,9 мм

Печатающие головки Yeacode рециркуляционного типа

Технические характеристики

Печатающая головка 7TA Печатающая головка 7SA Печатающая головка 7RA

Тип: рециркуляционная

Рабочее расстояние: до 30 мм 

Разрешение: 360 dpi

Максимальная высота печати: 108,3 мм

Тип: рециркуляционная 

Рабочее расстояние: до 5 мм

Разрешение: 600 dpi 

Максимальная высота печати: 54,1 мм

Печатающая головка 7TA 7SA 7RA

Технология печати Пьезоструйная, рециркуляционная

Пьезоструйная головка Toshiba Seiko Rc1536 Ricoh G5F

Скорость печати 60 м/мин 118 м/мин 220 м/мин

Удаление от продукта до 10–20 мм до 30 мм до 5 мм

Разрешение 600 dpi 360 dpi 600 dpi

Высота печати 53,9 мм 108,3мм 54,1 мм

Система подачи чернил Рециркуляционная система подачи чернил (РСПЧ, VRISS)

Монтаж (направление печати)
Вертикально (маркировка сверху вниз или снизу вверх), 

горизонтально (маркировка сбоку) и другие варианты

Тип чернил УФ-отверждаемые, масляные

Рабочая температура +15°C.…+40°C

Температура хранения +5°C.…+45°C

Габариты 340×155×65 мм 190×290×65 мм 344×129×54 мм

Сертификаты CE (европейское соответствие), FCC (Федеральная комиссия по связи США)



Система подачи чернил

Светодиодные УФ-лампы

Рециркуляционная система подачи чернил (РСПЧ, VRISS)

Работа в 
непрерывном 
режиме 24/7

Рециркуляция 
чернил на 
уровне сопел

Светодиодный 
индикатор 
состояния

Точный 
контроль 
давления

Совместимость: головки 7TA, 7RA

Мощность: 500 Вт

Длина области свечения: 56 мм

Высота области свечения: 56 мм 

Габариты: 80×80×130 мм 

Назначение: Основное 

                      отверждение

Модель 9LH5656

Контроллер 71CT

Модель Uv28112

Контроллер 72CT

Модель UVL10120

10-дюймовый ЖК-экран

Совместимость: головка 7SA

Мощность: 500 Вт

Длина области свечения: 28 мм

Высота области свечения: 112 мм

Габариты: 140×79×112 мм

Назначение: Основное 

                      отверждение

Совместимость: головки SA, 7TA, 7RA

Мощность: 100 Вт

Длина области свечения: 10 мм

Высота области свечения: 120 мм

Габариты: 80×80×130 мм

Назначение: Предварительное  

                      отверждение

Контроллеры Yeacode серии 7



Технические характеристики

Модель Контроллер 71CT Контроллер 72CT

Операционная система Android (контроллер), Windows (ПК)

Порты

1) 1 порт для подключения печатающей 

головки;

2) 3 порта USB;

3) 1 порт I/O_1: RS485, сигнальная лампа 

(маяк), Rs232;

4) 1 порт I/O_2: Энкодер, датчик продукта, ПЛК;

5) 1 порт Ethernet;

6) 1 порт LCD: для подключения 10-дюймового 

ЖК-экрана;

7) Порты LH1/LH2: для подключения УФ-ламп 

(500 Вт) основного отверждения;

8)  Порты LH3/LH2: для  подключения УФ-ламп 

(100 Вт) предварительного отверждения

1) 2 порта для подключения печатающих 

головок;

2) 3 порта USB; 

3) 1 порт I/O_1: Rs485, сигнальная лампа 

(маяк), Rs232;

4) 1 порт I/O_2: Энкодер, датчик продукта, ПЛК;

5) 1 порт Ethernet;

6) 1 порт LCD: для подключения 10-дюймового 

ЖК-экрана;

7) Порты LH1/LH2: для подключения УФ-ламп 

(500 Вт) основного отверждения;

8)  Порты LH3/LH2: для подключения УФ-ламп 

(100 Вт) предварительного отверждения

Дисплей ЖК-экран, 10 дюймов

Язык интерфейса 

пользователя
Английский (по умолчанию), китайский, поддержка пользовательской установки

Шрифты DroidSansFallback, Arial и поддержка пользовательской установки шрифтов формата TTF

Методы ввода Любые Android-совместимые

Объекты печати Текст, штрихкод, изображение, фигура, таблица

Источники данных

Текст, дата и время, производственная смена, счетчик, информация о производителе, текст из 

базы данных, динамический текст, изображение из базы данных, динамическое изображение, 

логотип компании

Штрихкоды

Линейные: C25INTER, EAN8/EAN13, GS1 EAN128, Code39, Code93, Code128, Code128A, 

Code128B, Code128C, UPCA, UPCE, ITF14, RSS14, RSS14STACK, RSS14STACK_OMNI, RSS_LTD, 

RSS_EXP, RSS_EXPSTACK;

Матричные: QR-код, GS1 QR-код, PDF417, DataMatrix, GS1 DataMatrix, GridMatrix, AZTEC

Форматы и средства 

работы с данными
Текстовые файлы, таблицы Excel, базы данных Access и серверные СУБД типа SQL Server 

Электропитание Вход: 110–240 В, выход: 24 В, 5 А

Рабочая температура +15…+40 °C

Температура хранения +5…+45 °C

Габариты 222×143×38 мм

Сертификаты CE (европейское соответствие), FCC (Федеральная комиссия по связи США)



Удобный пользовательский интерфейс

10-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран, интерфейс на 
базе Android, легкий доступ к основным функциям, поддержка 
различных языков и методов ввода данных.

Широкий выбор аппаратных интерфейсов и поддержка программируемой среды

Поддержка комплектов для разработки программного 
обеспечения (SDK) и различных аппаратных интерфейсов 
(ПЛК, RS232, RS485, Ethernet и т.д.) обеспечивает гибкость 
интеграции системы в производство.

Возможность создания пользовательских шаблонов

Открытая платформа и расширенная структура системы позволяет быстро 
реагировать на текущие требования и адаптировать систему под конкретные 
нужды — настраивать пользовательский протокол для подключения различных 
нестандартных плагинов или создать собственные шаблоны некоторых 
параметров и данных наносимой маркировки.

Система счисления 
счетчика

Дата и время Источник данных

Поддерживает различные языки программирования
Поддерживает различные аппаратные интерфейсы
Обеспечивает простую и быструю интеграцию
Предоставляет инструмент отладки (демонстрационную 
версию) с несколькими протоколами

Создание и редактирование сообщений (макетов 
маркировки)
Удаленное управление системой
Синхронное управление несколькими контроллерами
Функция предварительного просмотра ускоряет 
разработку

Комплект для разработки программного обеспечения (SDK)

Программное обеспечение 
для установки на ПК



Легкий переход с этикетировочных систем 
без изменения процессов

Система рециркуляции чернил 
для идеальной стабильности печати

Надежность в экстремальных 
условиях эксплуатации

Драйвер YEACODE для Windows совместим с популярными 
программами для создания этикеток, что позволяет легко 
заменить существующее этикетировочное оборудование без 
изменения рабочих процессов. Переход на пьезоструйную 
печать повышает эффективность и гибкость процессов 
маркировки, а также снижает затраты на материалы по 
сравнению с традиционными методами этикетирования.

Рециркуляция чернил на уровне печатающей головки 
обеспечивает стабильное высокое качество печати. Система 
удаляет примеси и пузырьки воздуха из чернильных 
магистралей, поддерживая сопла в оптимальном состоянии, 
минимизируя простои и необходимость ручного вмешательства.

Система рециркуляции чернил позволяет увеличивать рабочее 
расстояние между печатающей головкой и поверхностью 
продукта, защищая сопла от повреждений даже в тяжелых 
промышленных условиях повышенной температуры и 
запыленности. Увеличенное рабочее расстояние дополнительно 
улучшает стабильность печати на объектах сложной формы, 
включая неровные и искривленные поверхности.



Компания Yeacode (Xiamen) Inkjet Inc. была основана группой профессионалов в области промышленной 
каплеструйной маркировки. Обладая богатым опытом и специальными знаниями в этой отрасли, компания 
занимается разработкой систем промышленной маркировки, которые отличаются высоким разрешением 
и качеством печати, надежностью, экономичностью и эксплуатационной гибкостью.

Благодаря модульному принципу в составе одной системы можно свободно комбинировать сразу 
несколько пьезоструйных печатающих головок, добиваясь нанесения маркировки нужной высоты. А 
компактные размеры и простота конструкции используемых устройств и приспособлений позволяют 
встроить систему практически на любую производственную линию. Инновационная система непрерывной 
подачи чернил (СНПЧ) проста и удобна в работе и обслуживании. Помимо основных функций СНПЧ также 
позволяет отслеживать уровень расхода чернил, сигнализируя об их скором окончании, поддерживает 
нагрев, циркуляцию и перемешивание чернил и т.д. Каждая печатающая головка может работать в паре с 
ультрафиолетовой светодиодной лампой, управляемой УФ-контроллером, прочно закрепляя УФ-
отверждаемые чернила на самых разных материалах, что дает высокую яркость и насыщенность 
отпечатка, при этом обеспечивает его низкую стоимость и экологичность всего процесса маркировки.

Усовершенствованная структура программного обеспечения позволяет не только быстро реагировать на 
изменение текущих технологических условий, но и поддерживает работу с комплектами для разработки 
программного обеспечения (SDK), основными типами баз данных, обеспечивает централизованное 
управление несколькими производственными линиями, что гарантирует максимальную гибкость 
интеграции системы в соответствии с современными требованиями системных интеграторов и 
производителей оборудования.



ЗАО «НТЦ АТ «Форинтек»

123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус 1Г

Тел.:  +7 (495) 781-61-46, +7 (495) 757-65-25

E-mail: forintek@forintek.ru    Сайт: forintek.ru

Холдинг ФОРИНТЕК:
Форинтек (Москва)

Форинтек-СП (Санкт-Петербург)

Форинтек-Юг (Краснодар)

Форинтек-Урал (Екатеринбург)

Форинтек-Сибирь (Новосибирск)

Форинтек-Волга (Самара)

Форинтек-Бел (Минск)
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